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ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE 
me de la pág. $0 de texto) 


de acondicionamiento de aire para proteger la vida 
de los viajeros siderales. 

En la industria el aporte del acondicionamiento ha 
sido una verdadera revelación. 

Los articulos más delicados, que una vez se fabri 
caban solamente en lugares donde las condiciones 
climáticas naturales eran favorables lo son ahora en 
lugares donde la producción resulta más económica. 
Es asi que en Novara se obtienen hoy los mejores 
bizcochos ingleses, gracias a que el clima de ese país 
ha sido reproducido en los ambientes de elaboración. 
Asimismo en la zona de Bérgamo se producen hoy 
magnificos “spaguetti” mapolitanos de pasta dura, 
habiéndose logrado actualmente el grado de hume- 
dad y el calor de la ciudad canora. 

En las industrias mecánicas de gran precisión o de 
producción en gran escala, como así también en las 
industrias de tejidos naturales y de las más moder- 
nas fibras artificiales, el ciclo productivo se desen 
vuelve en clima acondicionado, alcanzándose así los 
más altos grados de eficiencia, 

Además, la constancia de los factores ambientales 


(Continúa en la pág. 2) 
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EL ACONDICIONAMIENTO... 
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más aptos ha hecho disminuir en gran escala los 
descartes y las mermas de elaboración, aumentando 
el rendimiento sin ningún esfuerzo extra por parte 
¿el personal de maestranza, con sólo facilitarle me 
jores condiciones de trabajo. 

Un síntoma significativo de cómo el acondiciona. 
miento de los ambientes de trabajo está hoy conside 
do como de “primera necesidad” y no de lujo lo re 
presentan ciertos pedidos de empleados públicos en 
algunos diarios estadounidenses, en los cuales se des 
taca que las oficinas cuentan con instalaciones de 
aire acondicionado, 

También dentro de los sistemas de crianza de ani 
males se ha empezado a aprovechar las posibilidades 
múltiples del acondicionamiento. Se encuentran ya 
en actividad grandes criaderos de pollos, donde las 
horas de luz, de oscuridad y la temperatura se al 
ternan independientemente de la luz y del clima 
externo, de manera tal que los pollos comen y duer 
men dentro de una exacta secuencia para crecer rá 
pidamente y rápidamente ser despachados al merca 
¿o, con sus crestas blancas, rojas o rosadas, según la 
preferencia de los clientes. 

En los principales institutos biológicos para la crian- 
za de los animales de laboratorio se utilizan cria 
deros acondicionados, como asimismo en locales ade 
cuados y provistos de todos estos adelantos se des- 
arrollan caballos y perros de raza. Del mismo modo, 
en barcos debidamente provistos de las comodida- 
des que brinda el acondicionamiento se transportan 
3 través de climas tropicales valiosos ejemplares 
bovinos, 

El acondicionamiento está considerado indispensa- 
ble también en los transportes de sustancias alimen 
ticias y de mercaderias delicadas como asimismo para 
el almacenamiento de productos textiles, agrícolas 
tabaco, etc. permitiendo economías inesperadas 
gracias a la climinación de mermas y deterioros. 


Pero sobre todo la edificación civil e industrial ha 
vuelto a sentir intensamente la influencia de la cien 
cia del acondicionamiento, ciencia que abora digna 
mente se ha puesto a la par de las otras disciplinas 
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EL ACONDICIONAMIENTO. 
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¿que hacen posible la realización de los grandes ras- 
cacielos y de las construcciones más modernas. 

El acondicionamiento ha permitido la construcción 
de edificios que de otra manera hubieran resultado 
especificamente demasiado costosos, gracias a las 
soluciones más originales y funcionales. De esta ma 
nera en el edificio de la Rinascente de Milán, la 
«lección de una potente instalación de acondiciona 
miento ha permitido aprovechar al máximo al área 
disponible, y utilizar más racionalmente el interior 
del edificio desvinculándolo de las exigencias arqui- 
tectónicas de la monumental fachada, permitiendo 
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así grandes aglomeraciones de gente, hasta ahora no 
posibles y mi siquiera admisible en ambientes ce. 
rrados. 

Con el acondicionamiento del edificio de la Rinas 
cente se ha podido realizar un mayor número de 
planes de ventas, una instalación de iluminación sin 
gularmente potente para hacer resaltar la calidad de 
los productos expuestos y se ha asegurado sobre 
todo, una constante “zona de bienestar” para el per. 
sonal y para el público, tanto en verano como en 
Entrando en aquellos locales en días pesados, ¡lu 
viosos o frios, cuando las instalaciones están man: 
tenidas a su justo régimen, se tiene concretamente 
la prueba de este “bienestar”, dado que el aire se 
renueva activamente y se mantiene automáticamen- 
te a un grado justo y preciso de temperatura y de 
humedad. 

Es interesante poner de relieve que también en in- 
ierno, en horas de gran aglomeración, es necesario 
cer funcionar a pleno régimen los grupos frigo- 
ficos a efecto de eliminar los excesos de calorias, 
Es más, en los casos en los cuales se está libre de 
vínculos de espacio y de forma y el factor más im 
portante es la funcionalidad de la construcción, la 
Técnica de acondicionamiento provee al arquitecto 
de soluciones atrevidas e innovadoras, aptas para 
asegurar la mayor constancia de las condiciones am: 
bientales. En tal modo el acondicionamiento entra 
a formar parte en la evolución de una arquitectura 
nueva, que con toda razón podría definirse “ar 
quitectura acondicionada 

Y para terminar con algún otro ejemplo en esta 
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presentación de las ventajas y de las posibilidades 
que ofrece esta nueva ciencia, diré que ya se piensa 
en la eliminación del polvo en las casas —con gran 
alivio de nuestras señoras — mediante filtros elcctro- 
estáticos insertados en las instalaciones de acondi 
cionamiento; que se acondiciona la parte interior 
de los grandes diques. durante su construcción a fin 
de que el fraguado del hormigón se realice con la 
velocidad adecuada para evitar la formación de pe. 
ligrosas tensiones internas; que se proyecta el acon: 
dicionamiento de sectores ciudadanos enteros (shop- 
ping centers) con sus calles y galerías debidamente 
acondicionadas: que los peregrinajes a la Meca han 
vuelto a realizarse en gran escala desde que las au. 
voridades de Arabia Saudita, con plausible sensi- 
bilidad religiosa y turistica, han construido refu. 
gios acondicionados para los peregrinos. 


Podríamos decir, por lo tanto, al finalizar esta re 
lación, que la palabra “acondicionamiento” se ha 
transformado sin ninguna duda, en una de las voces 
más características de muestra era. 

En las habitaciones, en las industrias, sobre el mar 
y en el aire, las instalaciones de “acondicionamien 
to" se desarrollan de manera siempre creciente re- 
afirmando el dominio del hombre sobre el ambien 
te que lo circunda, en modo tal que la civilización 
pueda desenvolverse en cualquier sitio y tender a más 
altas metas en la “zona del bienesta 


DENSIDAD DEMOGRAFICA EN BRASIL 


Frente a lo que muchos suponen. el Brasil no se 
halla en posición desfavorable respecto de su densi 
dad demográfica en el conjunto de los países y te 
sritonios de gran extensión. 

Según datos del Instituto Brasileño de Geografía y 
Estadística (IBGE). la población de los 8,5 mi 
llones de kilómetros cuadrados del país. se hace a 
vn ritmo prometedor y está ya previsto que antes 
de fin de siglo se alcanzarán los cien millones de 
habitantes. De ese modo, la densidad de población 
será superior a diez habitantes por kilómetro cua 
«rado. Incluso en las condiciones actuales, con unos 
siete habitantes por Kilómetro cuadrado, el Brasil 
presenta una densidad setenta veces mayor que la 
de Alaska, siete veces mayor que la de Canadá, Aus 
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DENSIDAD DEMOGRAFICA 


con otros núcleos cuya densidad demográfica corren 
parejas con las más elevadas del globo. Basta citar 
el caso de Recife, con casi 4.000 habitantes por ki 
lómetro cuadrado, presentando una concentración 
humana mucho más densa que la de Hongkong. 
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EL MUSEO DE ARTE DE SAO PAULO 
REALIZARA UNA EXPOSICION DE LAS 
ARTES PLASTICAS DEL TEATRO 


El Musco de Arte Moderna de Sño Paulo, promo: 
tor de dos grandes realizaciones en beneficio de la 
cultura y del arte en el Brasil —la Bienal de Arte 
Moderna y el Festival Cinematográfico de Sño Pau. 
lo—, aparte de constituir un centro donde estudian 
artistas de todo el Brasil, hace poco tiempo hizo 
pública una nueva realización: la Bienal de las Artes 
Plásticas del Teatro. 

Será la primera vez, en el mundo, que se organizará 
este tipo de exposición. El carácter periódico que 
le será dado —coincidiendo con la Bienal de Sáo 
Paulo— hará de él, sin duda, un lugar de encuen- 
tro para los valores de todos los países, 

La exposición comprenderá trabajos de escenógra 
fos, figurinistas y técnicos que ya se hayan presen 
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EL MUSEO DE ARTE 


tado en espectáculos, y de arquitectos, que recibi. 
ran premios simbólicos. Habrá también exposiciones 
retrospectivas de escuelas y movimientos en el cam 
po de la escenificación dramática, acompañadas de 
muestras de obras de grandes escenificadores del 
teatro antiguo y moderno. Paralelamente, se reali 
zarán también conferencias y conversaciones que la 
revista Teatro Brasileiro, como órgano oficial del 
certamen, publicará, 

lor de esta Bienal es el escenógrafo Aldo 
Francisco Matarazzo Sobrinho es el patro: 
sinador, habiendo invitado al señor Sábato Magal 
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di, director del Teatro Brasileiro y profesor de la 
Escuela de Arte Dramático, para organizar y plani. 
ficar la iniciativa, 

También se organizará un Archivo del Teatro, si 
milar a los Archivos Históricos de Arte Contem- 
poráneo que la Bienal de Sño Paulo incluyó en sus 
actividades, y que dispone de aproximadamente 12 
mil nombres fichados, dedicando a cada uno la do. 
cumentación e ilustración más abundante posible. 
La inauguración se ha fijado para septiembre de 
1957, en el local de las Exposiciones de Arte Mo- 
derna, en el Parque de Ibirapuerá, ubicado en la 
ciudad paulista 
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T.E. 53 (Avenida) 4501-3 

Buenos Aires 
Dir. Telegráf: FORTALIT 
SON 
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Antártida Argentina y 
Santa Catalina 

T. E. 243 (Lomas) 0364 

LLAVALLOL (F.CN.GR) 


"Uecig,, 


¿e 190 al Servicio de la Copsy, 
es 


COMPAÑIA ARGENTINA DE CEMENTO PORTLAND 


RECONQUISTA 48 - BUENOS AIRES SARMIENTO 991 > ROSARIO 


PRIMERA 1ON, 


MOSAICOS 
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Es un producio 
SHERWIN- 
WILLIAMS 


PINTURA MATE 
A BASE DE LATEX 


EL DESCUBRIMIENTO MAS GRANDE EN 
PINTURA DE LOS ULTIMOS 100 AÑOS 


HOY ya está en venta SUPER 


A 0SOS y MODERNOS 
COLORES USOS PARA USAR 


PINTURA MATE EMCTECTTA 


“HOY” EN PINTURA! 


Productos de fama 
mundial para la | 


FABRICADOS EN EL PAIS 
CON FORMULAS ORIGINALES 


Briz) isos rermincaDos 


CHAPAS 
ACANALADAS 


ANTIFROSTO —, fins tears 


PARA INDUSTRIAS 
Y FAMILIAS 


A RADIADORES 


ESTUFAS de hogar, con pulmón, registro y 
«circulación de cire caliente desde. $ 700. 


SALAMANDRAS o $1.200. 
FRENTES pora estufas de hogar desde $ 420. 


ESTUFAS para industrias, Negocios, Oficinas 

y Depósitos 

VARIOS SISTEMAS 
. 


su hogar [=5* 


: SE 


¿mente SINTO-MAT 
APELES 


DAS LAS FERALTEALAS 
E PIRTORERIAS DEL PAIS 


Apeles 


PINTURA VIVA A PRUEBA DET 


lOMIETT 


A MALLAS, TANILAS NIMDUALS Y GUAPA. DIDLADA. 


CORTINAS METALICAS 


y Puertas de Escapa Esceites 


"TOMIETTO” 


PArente 


iunsrucor SANABRIA 2262 as 


PRIMERA REUNION 


Frente en chapitas de cm. 6x24 y panel decorativo en el mismo material. 


Mariano Acosta y Directorio 


sinovial Fale 


FULGET ARGENTINA S.R.L. 


FLORIDA 633.3" 
BUENOS AIRES 


REVESTIMIENTOS Y PISOS 
PATENTADOS 


En la búsqueda del sentido direccional, en los casos en que se quiera acentuar 
y agudizar el valor de la línea, F UL G E T prefabricado es valioso medio 
—————_—— expresivo en los manos del arquitecto moderno. ————— 
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-“"LLAMARADA” 


UN ORGULLO DE LA INDUSTRIA NACIONAL 


Seguras - Económicas - Rendidoras 
A GAS y GAS ENVASADO 


PEDRO FUNDUKLIAN 
OLAYA 1042 BUENOS AIRES 


ENSOS NACIONALES DE LA MANO DE OBIA 
UN INTERVIENE EN LA INDESTIRA DE LA 
CONSTRECCIÓN, 


Ns USUARIS 


.. INCLUYA 
L INSUSTITUIBLE 


TESORO _ACYTRA 


COMO ELEMENTO INDISPENSABLE 
DE SEGURIDAD Y CONFORT 


POSITIVA 
Terminación 


LUJOSA 
Sobidez 
GARANTIDA 


IX. — INTERCAMBIO DE MUNCIONARLOS. DE INSI 
NALIONALES DE VIVIENDA Y PLA 


en PLacas De 30 x 40 cms. 


DE MAYOR RUSTICIDAD 
Y ESCALLADURAS 


TAMAÑOS MODULARES QUE PERMITEN TODA TRABA 
Cuando se construye con PIEDRAS RUSTICAS BERTINI 


se eliminan muchos cortes. Sus dimensiones modula- 


res concuerdan con las medidas usuales de la cons- 


trucción; por ejemplo, mochetas y dinteles en las 
cuales no hay que perder tiempo para cortar y 
ajustar el block, lo que reduce sustan- 
cialmente los costos de producción. 

LAS PIEDRAS RUSTICAS BERTINI, proveen 
oportunidades sin límite para diseños 


arquitectónicos. 
233 DIRECTORIO 235 


T.E.60-6376 e Bs.As. 


un 


calefón 


HURI 


hay que verlo por 


modelos “FL 
dolos por dentro, Lue- 
go compárelos, 


Intercambiador de calor y 


tión, Mecheros de brone 


FABRICA DE CORTINAS 
ENROLLABLES DE MADERA 


Corinas Ideal 9.7.2 


CAPTA $ 240.000: min e 


PERSIANAS PLEGADIZAS 
CELOSIAS MIXTAS 


DOLORES 432 T. E. 69-0933 
e cama 


xo 


COPIAS » PLANOS 


? IlELAS TINIsDARENTES 
POTOGRAMA. TECNICA 


[ CASASCO, CU 
a Ca 


PEL CURSO BASICO. 


FOMENTO DE LA PREFABRICACIÓN Y 
CONSTIICCIÓN DE LA. VIVIENDA 


cabE 


INSTALACIONES de 


Calefocción 
Industriales | GAS 
Contra Incendio | SUPERGAS 
Petróleo 

CHARCAS 1927 445600 


1. CENTRO. 
'RICAÑO DE VIVIENDA EX LOS PRO. 


EN CHAPAS GALVANIZADAS, 
ACANALADAS Y LISAS 


THE ANGLO ARGENTINE IRON Co. Ltd. 


PEDRO DE MENDOZA 3865 
BUENOS AIRES 
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Sres: ARQUITECTOS - INGENIEROS - CONSTRUCTORES y PROPIETARIOS 
Equipen sus colderas con Quemadores de Petróleo SYNCRO - FLAME 


Los Edificios modernos requieren 


UEMADORES DE PETROLEO 
SYNCRO - FLAME 


AUTOMATICOS, SEMI AUTOMATICOS Y MANUAL 
PARA LA PERFECTA COMBUSTION DE LOS PETROLEOS PESADOS Y LIVIANOS 


QUEMADORES 
a DIESEL OIL o GAS OIL 


Para los. Quemadores SYNCRO - FLAME 


NO HAY PROBLEMA DE DIFICIL SOLUCION 


Sociedad C. A.R.E.N. 


ANTONIO MACHADO 628/36/50 — 'T. E. 60-1068 (con diez internos) — BUENOS AIRES 


QUEMADORES 
PARA FUEL OIL 


PRIMERA REUNION 


previendo q 
ASESORAMIENTO TECSICO SANITAR 
PL PLANEAMIENTO Y CONSTRECOL 


ais XIV. — FORTALACINIENTO, DEL. CENTRO, INTER 
, AMERICANO DE VIVIENDA Y PL 
a Primera Reni. Benet AMERICS 
a a Ren ica Tateramerienna en Virienda y 


. el campo 


mido servicios: valiosos 
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una verdadera 


vé Lluvia!.. 


N NUEVA Y 
REVOLUCIONARIA 


Yue hará agradable su baño 
NO SE TAPA JAMAS 
Y ES REGULABLE 
“CUBRE” al ducharse, 


Pórque se abre en cono. 


pre 


No la afectan las aguas duros 
a Eon residuos minerales 


PIDALAZA Su PROVEEDOR, Masiru, 

Unievo PhoouciyDe 

pus ZMETALURGICOS 
UNJON” Ñ 


Y ANGEL RiN 


Lo 
ro roueto ipacso PA 


PISOS de VIDRIO 
TABIQUES de VIDRIO 
VENTANAS de CEMENTO 


DE LA INDUSTRIA: ARGENTINA: 


AL SER 


[ES] 
[vamo CEMENTO) 


ROMANO 


ROMANO Hnos. y Cia. S. R. L. 


Capital $ 300,000.00 
* 
TALCAHUANO 475 


Villa Martelli 


VICENTE LOPEZ 
T. E. 740-0798 


PRIMERA REUNION 


Ulilico la close turista bonoficióndos 
de primera 


)n un 30% sobre los tarifas 
horarios, e itinero. 
bordo y comidos 
10s de la colidad francesa, 


AIR FRANCE 


LA RED MAS EXTENSA DEL MUNDO 


Informes: CANGALLO 549 - T.E. 30-1525 y en su ogencio de viajes 


PRIMERA REUNION 


Más de 50.000 Bombos Marelli Impulsendo y 
luncionando en todo el pois PP 

son la más completo Goron- — IINMAMIAA 

tía de Elicacia y Servicio. OMA 


PARA LA CIUDAD a 
Y EL CAMPO 


Electro Bombas 
CENTRIFUGAS , m5 


Tenemos la solución 
más racional para 
su problema de 
extracción o impulsión 
de líquidos. Consúltenos 
sin compromiso 


PARA LLENADO 
Y DESAGOTE 
DE PILETAS 


MOSAICOS 
E. ALFREDO QUADRI 


Av. Angel Gallardo 160 - T. E. 88-0301-2564 


ASCENSORES 


INDUSTRIA ARGENTINA 


EDIFICIO “MOVIMIENTO” DEL M. DE COMUNICACIONES 
PUERTO NUEVO 


” Solve Ud. tombién los efectos ontiestéticos de 
los viejas grampas, escuadras, esquineros, ete. 
Incluya en sur proyectos y reolizaciones el 
muevo sostén a presión SOSTENFOR de sumo 
vilidad para realzor la exhibición de merco- 
derías, elementos decorativos y de wso corriente. 
Apliquelo sobre paredes, en vidrieros, stands, 
virinos, rinconeros, boños, cocinas, ele. 


Cia. Industrial Vidrios y Espejos SRL. 


5.1.0.0. 


Cristales de seguridad ASSUREX 


para Automóviles 


VIDRIOS - CRISTALES - ESPEJOS 


En Bs. Aires: —H Irigoyen 671 
T. E. 93 - 2250 


Central Córdoba 


Pelracea e Jlijos 


Rivadavia 9049 
T. E 00-5081 y 10 ánternos 


VIDRIOS 
CRISTALES 
ESPEJOS 


ww 

Han contribuido a la precisión 
y colocaeí "materiales 
E cif miento”. 
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SAIRE 


AV. DEL LIBERTADOR. 
GRAL. SAN MARTIN 736 


CoN 409 Tel. 42-944 


(3) Disruidres de Aire Acomicimado GENERAL GD) ELECTRIC 


Nepreentanes de AMERICAN. DIANA. CONPORATION. Michigan 15.4 Q 
<b> Depresentames de —FRICH COMPANY, Waguesboro, Penna. LA En, 


El Edificio Movimiento 
de Correos está fundado sobre 


531 Pilotes “VIBRO” 


de 


VIBREX SUDAMERICANA 


S.A.1C. 


vw 


Av, Leandro N. Alem 619 
Tel.: 32-3846 - 31-0981 
Bs. Aires 
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Y también en 


Todas las instalaciones mecánicas 
para aire comprimido fueron pro- 
vistas por nuestra firmo, con el 
asesoramiento de técnicos y ejecu- 


tadas por personal especializado, 


Nuestros equipos de aire, lubrica- 
ción y lavado se hallan funcio- 
nando en varias Reparticiones 
Públicas: Transportes de Bs. Aires, 


M.O.P., Vialidad Nacional, etc. 


¡A TORRA 


UNA SOLA CASA WIMAIMONTE 1581 1.6.4:091-86.45. 


BASES PARA UNA POLITICA NACIONAL DE LA 


por Walter Hylton Scott. 


Todos los que opinan sobre el problema de la vivienda del 
pueblo y adelantan sugestiones para resolverlo, parten de 
dos hechos indiscutibles: que las condiciones de la habita- 
ción se han empeorado considerablemente en los últimos 
años y que es indispensable hacer algo para aliviar las ten- 
siones, Sobre estos puntos no puede haber discrepancias. 
Pero el asunto de la vivienda popular es, como otros gran- 
des problemas nacionales, de naturaleza muy compleja, del 
que mo se puede salir mediante improvisaciones. Es indi 
pensable tener un conocimiento detallado de todos los fac- 
tores implícitos, sin lo cual el árbol no deja ver el bosque y 
aparecen las soluciones basadas en enfoques fragmentarios 
que dejan de lado consideraciones de la mayor importancia. 
Vamos a tratar, una vez más. de contribuir al esclareci- 
miento del problema, reiterando que no pretendemos haber 
descubierto ninguna panacea ni siquiera tener el privilegio 
de decir nada nuevo. Simplemente deseamos contribuir a 
difundir experiencias ya reiteradas en el mundo entero y 
coordinarlas en lo posible mediante el añadido de un poco 
de buen sentido. 


POR QUE SE HA AGRAVADO FL PROBLEMA. Lo primero 
que salta a la vista es que, de diez o doce años a esta parte, 
es mucho más difícil para una familia media el hacerse de 
una vivienda decorosa. ¿Por qué? Pues la razón es bien 
sencilla, De 1942 a la fecha la tierra para edificar viviendas, 
que necesariamente debe estar cerca de los lugares de trabajo 
o en buena comunicación con los mismos, se ha encarecido 
de 25 a 30 veces. La construcción en el mismo lapso se ha 
encarecido 14 veces. 'Y las entradas familiares han aumen- 
tado de 8 a 10 veces. En resumen: una familia que en 
1942 pagaba su casa con 47 sueldos necesita ahora 90 suel- 
dos para tener esa misma casa en el mismo solar, O dicho 
de otro modo, los costos en materia de vivienda han au- 
mentado dos veces más que las entradas que permiten ba- 
cerles frente, De donde tenemos la consecuencia fatal que mi- 
lares de familias que en 1942 podían comprar o alquilar una 
casa apta para sus necesidades, ahora no pueden hacerlo. 
Y tampoco podrán hacerlo en el futuro si no se modifican 
las condiciones actuales, lo que podría lograrse mediante los 
medios que señalaremos más adelante. 


EL ASUNTO DEL DINERO. “Todo plan de obras —verdad 
de Perogrullo— necesita complementarse con un plan finan- 
ciero para costearlas. 'Y de ello surge la necesidad de hacer 
un balance previo de las disponibilidades. en consonancia 
con la coyuntura difícil que vive el país. Hemos leído, por 
ejemplo, varias proposiciones que utilizan de diversas ma- 
neras los saldos de las Cajas de Previsión Social. que no 
tienen en cuenta las otras diversas y urgentes necesidades 
del Estado. Calculadas las entradas de las cajas en una cifra 
del orden de los 12.000 millones de pesos. 4.000, millones 
más o menos son invertidas en prestaciones. (jubilaciones 
y pensiones), cifra que va creciendo vertiginosamente, pri- 
mero por los ajustes del año pasado y después porque hay 
más de 200.000 jubilaciones en trámite que acrecentarán 


VIVIENDA POPULAR 


proporcionalmente las obligaciones. Pero aparte de eso, se 
<alcula que el Estado en 1957 deberá colocar 6.800 millo- 
nes de bonos de previsión para enjugar déficits de presu- 
puesto. Además Jos interes de los 45.000 millones que 
las cajas tienen de bonos de previsión se pagan también 
con muevos bonos, es decir que mo añaden nada a las 
ponibilidades líquidas. 
Es claro que puede argumentarse que los fondos de previ- 
sión no deben servir para enjugar déficits de presupuesto y 
seguramente les asiste razón; pero los críticos están en la 
obligación de proponer otras fuentes de recursos, sin lo cual 
habría que aumentar la emisión en esos mismos 6.800 
millones, 
Tenemos. pues, que las cajas deberían recaudar alrededor de 
12.000 millones y que hacer frente a 6.800. millones de 
bonos y a 4.000 millones de gastos por prestaciones, lo que 
dejaría un saldo teórico de unos 1.200 millones, con lo 
¿que se podrían construir unas 12.000 casas, lo que sin duda 
no es mucho frente a las necesidades, Pero si se tiene en 
cuenta que los ferrocarriles. en permanente déficit de ex- 
plotación. no pueden aportar su parte; que otro tanto ocu- 
rre con Otros servicios públicos, resulta que el saldo que 
queda es bien poco. "Y es sabido que las cajas, además de 
hacer frente a los pedidos de préstamos hipotecarios, facili- 
tan también préstamos personales para resolver problemas 
familiares de emergencia, Bueno es que los que especulan 
<on la mina de oro de las cajas, conozcan un poco de la 
realidad. 
Ahora un párrafo aparte para la cédula hipotecaria. Sa- 
bido es que la dictadura, una de las tantas medi 
das calamitosas, suprimió la cédula hipotecaria, mediante 
la cual se canalizaba una parte de los ahorros populares. 
Siempre creimos que la cédula debía rehabilitarse y que si 
ello mo se hacía era por acusa de que se esperaba una cierta 
estabilización del mercado monetario y financiero. Y úl: 
timamente hemos leido un argumento del ex ministro de 
hacienda doctor Verrier, que francamente no nos convence, 
Decía el doctor Verrier que reputaba inmoral que el go- 
10 colocara bonos o cédulas a interés fijo frente a la 
desvalorización creciente de la moneda, lo que implicaba 
un engaño frente al ahorrista. Si la razón aducida fuera 
válida, podríamos decir que eso mismo ocurre con los otros 
mecanismos de ahorro que el gobierno tiene organizados. 
Pero yendo más lejos, nos parece que la dificultad es fácil 
mente sorteable: bastaría que el rescate de la cédula se hi 
ciera a un tipo que tuviera en cuenta la desvalorización. 
aplicando para el rescate el coeficiente correspondiente. La 
diferencia que pudiera tener que afrontar el gobierno de ren 
tas generales, sería mucho menos perjudicial que lo que ahora 
se hace: suministrar de 4.500 a 5.000 millones por año, que 
ahora recibe el Banco Hipotecario Nacional para seguir su 
labor, y que no pueden proceder, o de 
emisiones adicionales de papel moneda. 
Antes, pues, de lanzarse al enunciado de un plan de obras, 
+s necesario saber con qué dinero se cuenta, en primer lugar. 
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mediante las instituciones de crédito que ya existen y tratar 
de determinar después qué otras fuentes de recursos podrían 
ponerse a contribución para aumentar las disponibilidades. 
Aquí cabe hacer otra consideración que no puede desechar- 
se. De la suma global disponible para contracciones, debe 
hacerse una atribución para dos grandes renglones: cons- 
trucciones productivas, es decir susceptibles de aumentar 
la productividad (perforaciones, fábricas de luz, caminos, 
transportes, etc.) y construcciones para vivienda. “El econo- 
mista sostendrá que hay que dar prioridad a las primeras, 
porque ellas aumentarán la riqueza colectiva y que una vez 
aumentada la misma, llegará el turno a la vivienda. El 
trabajador social argumentará que las condiciones de habi- 
tación de muchas familias son profundamente lesivas para 
el país y que deben contemplarse en primer plano. Es al 
estadista que corresponde definir un programa seneral des- 
pués de pensar argumentos que se basan en sólidas razones 
nacionales. 


EL SEGUNDO PASO: LA INDUSTRIA. Definida la base fi- 
nanciera, así sea a grandes rasgos, y calculando la cantidad 
de viviendas que pueden levantarse con el dinero disponible, 
llega el momento de preguntarse: ¿puede la industria de la 
construcción afrontar la demanda 'normal, más la que ne- 
cesariamente se producirá ante un plan constructivo de vas- 
tos alcances? Durante los últimos años hemos debido im- 
portar cemento del extranjero: las obras frecuentemente se 
paralizaban por falta de cal. de arena o de ladrillos. Y no 
era solamente porque faltara la materia prima o la mano 
de obra necesaria; es que frecuentemente era el transporte 
el que no daba abasto para llevar las cargas de un lugar 
a otro del país. Embarcarse en un vasto programa de cons- 
trucciones y encontrarse después con carestías inesperadas, 
mo es nada recomendable. 


HAY QUE ABARATAR LA VIVIENDA. Aclarados los primeros 
puntos mencionados, se llega a una conclusión indiscu 

hay que consequir hacer casas más baratas, por dos razo- 
nes: porque así el dinero alcanzará para más obra y porque 
de otra manera, la población que tiene más necesidad de vi- 
viendas mejores no podrá costearlas. 

Los tres factores fundamentales que determinan el costo de 
ienda son: el precio de la tierra, el precio de la cons- 
¡ón y el interés del dinero. Los otros factores son de 
portancia frente a estos tres de vital importancia. 
Hemos dicho que la tierra ha aimentado entre 25 y 30 
ces sus valores de 1942. Sin entrar a considerar en detalle 
los factores que han incidido en esta situación. podemos ré- 
sumirlos a todos en una sola razón principal: la ausencia 
total de una política de la tierra 

En todos los países organizados se ha legislado sobre el uso 
de la tíerca: sea a través de medidas municipales de alcance 
limitado, de planes regionales o nacionales, todos esos paí- 
jan dictado leyes diversas que son la base de cualquier 
política de la vivienda de largo alcance: mientras eso no se 
haga, el interés nacional irá a la rastra de la ecneculación y 
los precios crecientes que determina la misma harán impo- 
sible cualquier política de fondo. 

Decimos que a su vez la construcción ha aumentado 14 ve- 
ces desde 1942. Dejando de lado los métodos puros de 
prefabricación, que han permitido en Estados Unidos cons- 
fruir el 8 % de las casas de acuerdo a métodos industriales 
modernos, es cosa averiguada que las personas de menores 
entradas no pueden permitirse el lujo de construir sus vi- 
viendas de una en una, es decir cada una la suya. En todas 
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partes es cosa ya averiguada que si se hacen 1.000 casas al 
mismo tiempo. en una Operación en que se tipifican y stan- 
dardizan los elementos constructivos; en que se hacen com- 
pras globales con las economías imaginables; en que se ra- 
ciomalizan los procedimientos constructivos en Obra, etc., 
etc., se obtiene una economía impresionante, 

Finalmente, el interés del dinero con que se financia una casa 
gravita en forma decisiva sobre la carga que se impone al 
comprador, Para aclarar y precisar estos argumentos vamos 
a hacer un ejemplo que puede ser susceptible de todas las 
especulaciones, 

Supongamos que sobre un terreno de $ 35.000 se construye 
tna casa que cuesta, según los procedimientos actuales 
145.000, relación bastante razonable para que la inversión 
sea económicamente sana. En una operación global, en que 
se compra una fracción indivisa de extensión suficiente, ne 
«s nada exagerado decir que ese mismo solar costará no 
más de $ 15.000. Fs decir que emvieza por hacerse una 
economía de $ 20.000 sobre los $ 180.000 del total, Sobre 
una construcción de 1.000 casas. puede calcular una eco- 
nomía de no menos del 25 % sobre el costo de constru 
ción si se siguen principios sanos de tipificación y racion: 
lización. Es decir, que sobre los 145.000 de la construc» 
ción. los costos se red en unos $ 36.000. con lo que 
el terreno más el edificio costarían $ 124.000 en luar de 
$ 180.000. Calculados al 5 % los intereses sobre 180.000 
el comorador debería abonar por ese concepto, $ 9.000 al 
año. Si se redujera el interés al 4% sobre $ 124.000, 
debería afrontar solamente el equivalente de $ 4.960, es de 
cir un poco más de la mitad. 

Esto no tiene, naturalmente, por objeto, otra cosa que de- 
mostrar la posible incidencia de los factores fundamentales 
Que nos permiten llegar a una conclusión: sin tierra barata, 
sin construcción barata y sin dinero barato. no habrá vi 
vendo popular. 

Pero cabe agregar una consideración fundamental: el bar 


y constituirá un habitáculo a escala hum 
ma. en lucar de 1.000 viviendas dispersas, frecuentemente 
enfrentadas a calles de barro a cuya vera cantan su concierto 
las ranas... 
Resumiendo lo dicho y agrezando alqunas consideraciones 
mareinales, sostenemos: que debe definirse wma política de 
la tierra; cue es necesaria la construcción de barrios enteros 
para asegurar eficiencia y economía: oue se requiere el aba: 
ratamiento del dinero para los préstamos: que el estado 
debe ejercer el control pero las realizaciones deben estar en 
manos de la industria privada, la cual tiene buena organiza- 
ción y competencia para ello; que se requiere hacer on 
inventario de las industrias de materiales de construcción 
para saber sí pueden soportar la demanda adicional: que 
conviene hacer un balance de los recursos disponibles para 
¡cue el plan tenga coberencia con las posibilidades del país 
inalmente, que todo eso deberá ser resuelto teniendo en 
cencideración a qué sectores de la población se piensa aten- 
der primero en materia de vivienda, pues ello condiciona 
toda la política en la materia. 


Es probable que se nos olviden algunas cosas: pero lo 
seguro es que la cuestión es muy compleja y que sólo 
los que lo ignoran pueden conformarse con planteos sim- 
plistas. 
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FRENTE Y VISTA LATERAL 


Movimiento... 


MEMORIA DESCRIPTIVA 


En el estudio realizado se ha buscado la definición vo- 

lumétrica y espacial de los elementos a proyectar, en 

concordancia funcional con el programa de necesida- 
des. Dicho programa fijaba en su planteo: 

1) Estacionamiento para 600 unidades. 

2) Taller de reparaciones mecánicas, con depósito de 
herramientas y repuestos, fosa de engrase y de re- 
paraciones. s 

3) Oficinas administrativas. 

4) Abastecimiento de combustible, aceites y lavado 
para automotores, 


GARAGE PARA 600 UNIDADES 
Con el objeto de lograr un mayor aprovechamiento de 


la superficie a cubrir se adoptó como solución para 
este cuerpo de edificio una espiral de pendiente muy 


parte curva del cue 
ertical de 32 pleos que « 
plans de oficiar. 


A che 
sucia y ocho 


suave que hiciera las veces de rampa de acceso y esta- 
cionamiento. Esta espiral de 17 m. de ancho deja en 
su parte central una faja libre de 650 m. para circula- 
ción de vehículos, efectuándose el abastecimiento a 
ambos lados y en forma perpendicular al eje de la mis- 
ma actúa como columna vertebral de la rampa una 
zona central denominada núcleo que ha sido utilizada 
en los niveles correspondientes a una vuelta completa 
para alojar oficinas de control de personal, vestuarios, 
duchas y refectorio respectivamente. 


TALLER DE REPARACIONES 

Ha sido desarrollado sobre una superficie de 3.200m. 
En planta baja han sido ubicadas todas las secciones de 
trabajo, fosas de engrase y depósitos para herramientas 
y repuestos de uso diario, locales de vestuario y duchas 
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para personal. Se han destinado además, los 2 prime- 
ros pisos del monoblock para almacenamiento de re 
puestos mecánicos. 


OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

Se han agrupado en un block de 11 m, de ancho por 
40 m. de largo, que posce dos núcleos de circulaciones 
verticales, una principal para público y empleados y 
otra secundaria de uso interno y en vinculación con cl 
taller de reparaciones. El frente Este totalmente vidria- 
do brinda inmejorables mes de trabajo, habién- 
dose tratado el frente Oeste en correspondencia con las 
circulaciones horizontales con pequeñas aberturas de 
iluminación distribuidas en tresbolillo. 
ABASTECIMIENTO 


En esta zona han sido ubicados surtidores de nafta y 
gas-oil conjuntamente con los elementos para el apro- 


Tdci 


visionamiento de aceites lubricantes, En la misma 
zona han sido ubicados los boxes de lavado para au- 
tomotores. 

PENDIENTES DE LA RAMPA 

En cada vuelta la rampa, que tiene un desarrollo de 
unos 123 m. en el eje de la faja de circulación, debe 
ascender 4,43 m. que es la altura de piso adoptada, 
lo que exige una pendiente mediana de 3,6%, La 
distribución de esta pendiente entre las rectas y las 
secciones curvas ha sido motivo especial de estudio. 
Por un lado se buscaba una pendiente constante en la 
fachada para que las líneas de piso y de carpintería se 
presentarán como rectas. Pero esta solución habría 
originado aumentos de las pendientes en las curvas y 
en algunas de ellas ligeros peraltes contrarios. 

Se prefirió por ello aceptar líneas de inclinación va- 
riables en la fachada y proyectar las pendientes de la 
rampa de acuerdo a la mayor comodidad de circu- 
lación. 

Se dispuso para ello una pendiente constante de 4,3 % 


en el borde interior de la franja de circulación, línea 
que se adoptó como directriz de la superficie a deter- 
minar. Como generatrices actúan rectas horizontales 
(líneas de nivel en general normales a la misma. Sólo 
en las curvas forman ángulos agudos que se reducen 
según el radio hasta unos 68" a fin de conseguir un pe- 
ralte de hasta 2,6%. que equilibra las fuerzas centri- 
fugales para una velocidad, de circulación de unos 
4 km/h., y admite con un coeficiente de frotación de 
0,15 velocidades hasta 12 km/h., en las curvas más 


cerradas. En esta forma se conseguió al mismo tiem- 
po una reducción de las pendientes en las curvas, que 
en el centro de circulación de las vueltas más ce- 
rradas se reducen a 2,6 %;. Tal disposición de las pen- 
dientes en la rampa tiene por efecto, que las mismas 
en las fachadas sean variables, manteniendo 4,5 '% en 
las rectas y reduciéndose hasta 1,2 £4 en las esquinas. 
FUNDACION! 

El edificio se encuentra en los terrenos de Puerto Nue- 
vo de la Ciudad de Buenos Aires, ganados al rio por 
relleno con material de dragado. La capa resistente 
(loess pampeano compacto) se encuentra a profun- 
didades de poco más o menos de 10 m. debajo de la su- 
perficie del terreno. La naá freática mantiene por lo 
eneral el nivel medio del Río de la Plata, o sea unos 
5 m. debajo de la superficie, pero ocasionalmente y | 
calmente puede ser influenciada por comunicación 
directa con el río. Dadas estas circunstancias, se ha 
previsto una fundación sobre pilotes apoyados y em- 
potrados en la capa resistente, eligiéndose por razones 
de procedimientos los pilotes moldeados en sitio por el 
sistema Vibrex. Para cada columna se han colocado 
agrupados en cabezales 1 a 9 pilotes de 0,45 m. de 
diámetro, que admiten cargas hasta 95 tn, c/u. AL 
gunos de los mismos, que por cfecto del viento pue- 
den ser solicitados a tracción, llevan una armadura re- 
forzada para absorber tracciones de hasta 25 tn. 

La posibilidad de una elevación de la napa freática 
hasta 1 m. debajo del terreno natural ha exigido una 
aislación asfáltica exterior de 10 capas, aplicada sobre 
contrapiso debajo de las losas y sobre la parte exterior 
de los muros perimetrales de hormigón armado. Es- 
tas, como también las losas inferiores han sido previs- 


tas para soportar una presión de agua correspondiente 
al nivel máximo del Río de la Plata. Para la más se- 
gura aplicación de la aislación se han evitado vigas en 
las losas inferiores, que trabajan como losas empo- 
tradas elásticamente en los cabezales de pilotes a ma- 
nera de hongos. (Ver detalle técnico más adelante.) 
ESTRUCTURAS 
La regularidad de la disposición de las columnas en el 
garage que continúan ininterrumpidamente a través 
de 6 pisos desde el sótano hasta la azotea, y las gran- 
des sobrecargas concentradas, indujeron a ejecutar la 
estructura de la rampa como losas hongos, solución 
que, aparte de ser la más económica, también e: 
día con la concepción arquitectónica de la misma. Con 
luces de 8,60 m. en una dirección y 975 m. en la 
otra, el espesor de la losa se mantuvo en 27 cm., con- 
siderándose los 2 cm. superiores como capa de desgas- 
te con terminación tipo carretera, Las columnas son 
de sección octogonal de 78 a 84 cm. de diámetro en 
el sótano y disminuyen hasta 50 a 68 em. en el último 
piso. A unos 90 cm. debajo de las locas se abren en 
hongos que se identifican con la losa por una sección 
cuadrada de 3,40 m. de lado. La azotea se ha comsi- 
derado como continuación de la rampa, reduciéndose 
únicamente el espesor de la losa a 0,185 m. Para evi- 
tar corrientes incontrolables de agua pluvial que se 
vertieran por la pendiente de la azotea, se ha dispues- 
to en la misma canaletas transversales formadas por 
el contrapiso que la conducen hasta los embudos de 
e. 
AA AA 
tado con la estructura clásica de hormigón armado 
con losas, vigas y columnas. 
En un edificio esbelto de 50 m. de altura y una planta 
de 40 m. de largo por sólo 11 m. de ancho se pre- 
sentan siempre dificultades para absorber los esfuer- 
zos del viento especialmente, cuando, como en este 
caso, carece de paredes transversales interiores en la 
mayoría de los pisos, El problema se resolvió refor- 
zando la pared del frente Norte con un tabique resis- 
tente de hormigón armado o con diagonales, y en «l 
extremo Sur se recurrió a la caja de la batería de as- 
censores, la que fué utilizada como estructura resis- 
tente, reforzándola convenientemente, 
El taller ubicado en la planta baía de la parte no ocu- 
pada por el estacionamiento, está cubierto en la parte 
central de 29 m. por cáscaras cilindricas de 6 m. de 
ancho y 14,50 m. de largo, 
Para la iluminación de la parte central, se han cubierto 
las partes laterales a menos altura por losas planas de 
25 cm. de espesor tendidas sobre 6,70 de luz. Para 
disminuir su peso y simultáneamente para mejorar 
sus condiciones atérmicas se les ha incorporado ladri- 
llones huecos de material volcánico de 0,20 m. de 
altura. 
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NIVELES DE PLANTA TIPO GARAGE Y PLANTA DE TECHOS. 


Ensayo de carga sobre 


Vibro 


pilote 


el edificio Movimiento de 


Correos, y su discusión por el 


Inger 


Luis Hoebeke 


Fig. 1 


En otra oportunidad hemos expuesto el método de es- 
tudio de terrenos que aplicamos desde hace más de 
25 años, así como nuestro método de cálculo de los 
pilotes moldeados “in situ” (*). 

En la presente comunicación exponemos la aplicación 
de la teoría a un caso concreto de ejecución de un pi- 
lote Vibro, y su ensayo de carga. 

Se trata de los pilotes Vibro ejecutados para la fun- 
dación del edificio de Movimiento de Correos, y del 
ensayo sobre el pilote N* 348, 

Un estudio previo del terreno dió los resultados si- 
guientes por medio de la auscultación-perforación: 


Nora: “r” representa las tensiones admisibles en el 
terreno sin deformación permanente, y se ha 
admitido que corresponde a la tercera parte de 
las tensiones que provocan asentamientos apre= 
ciables y permanentes. 

De 0 


17 = 10,600 


Deducimos de los valores de “r” los valores correspon- 
dientes de “A”, que corresponden a los valores limite 
de "r”, es decir 3 veces el valor de "r” admisible. 


Recordamos que: 


A=0% 
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A=07 0.1 


Para el pilote VIBRO que nos ocupa 
. — 1600 em? 
A=012X 5 


Tomando el "r” límite o 3 veces el "r" admisible, te- 
memos: 


A=3 


X 0.12 X r admisible, 


de donde los valores siguientes: 


265030 
» 5a7m AT 34,60 


El pilote ejecutado tiene un largo de 6,45 m. 


raciones sobre el cálculo de los pilotes", del autor 


s 


¿Cuál es la carga límite? 
ES x 12 
di Pl 2n — 1] An) 


Ri 645.004 (14 4 380 +97 4 70 4188 + 


72.60 


288 + 1 12350 + EL 519 Ta 


Tomando una seguridad igual a 3, tenemos: 


Carga admisible: 232 — 104 toneladas. 


El pilote está previsto para 95 toneladas. 

Este pilote fué ensayado con una carga de ensayo de 
140 toneladas. 

A continuación damos el cálculo a priori de los hun- 
dimientos progresivos bajo las diversas cargas, basán- 
donos en los resultados del estudio del terreno. 
“Admitimos que el diámetro promedio es de 45 cm. y 
que los anillos salientes sobre el pilote, tal cual lo 
muestra la fotografía de la fig. 1, tienen 1,5 cm. de 
saliente, y que haya 40 anillos por metro lineal de 
pilote, 

Cuando se carga el pilote, éste tiene una tendencia a 
hundirse, El terreno reacciona sobre las salientes y 
cada anillo soportará una reacción vertical de: 


2D, 15 em. cos 2 


Siendo “r” la resistencia unitaria fijada, el ángulo de 
la saliente con la vertical (45"). 
“Tendremos, pues, por m.l. de pilote, las siguientes 
reacciones sobre las salientes: 
40.2 D.15 roma “ 
5850. r 


¿que consignamos en la siguiente tabla: 


Profentidad cepo Braceión sobre de 


Y metro reacciones 
0 054 a 
1 037 5 
2 054 8 
3 298 1 25 
4 5,78 a 51 
5 730 ñ 93 
6 10,50 3 14 


Si todo ocurre de esta manera, las 40 ton. de la primer 
carga serán absorbidas por la reacción lateral sobre 
4.50 m. de longitud de pilote aproximadamente, lo 
que daría un acortamiento de (* 
240000 Y 
A 


dando a E el valor 200.000 kg/cm. 


3h 


(2) Ver ““Histerenta en los ensayon de pilotes”, del autor. 


Hemos registrado 0,58. 
Para la carga de 30 toneladas, la reacción lateral <e 
manifiesta sobre más o menos 5,70, lo que daría: 

2 ROMO 
TAI 1000 


AL 


Hemos registrado 0,925 


Para la carga de 120 unidades, las reacciones latera- 
les se manifiestan sobre todo el largo del pilote, o sea 
645 mm. 


AL LOL mun 


Hemos registrado 1,85. 


Para la carga de 140 toncladas, la diferencia entre 124 
y 140 toneladas será soportada por la punta, es decir 
que el pilote trabajará como columna. Para la carga 
de 140 toneladas tendremos: 


1 AL de 124 ton, 


AL de la columna de 16 tom 


00% 6.45 
200.000 % 1600 


24.000 3 64 
200.000 % 1600 


Si - 


3 Lo 1,66 + 033 = 1.99 


hemos registrado 2,81, así que si el coeficiente E es 
exacto, el hundimiento bajo la punta del pilote sería: 


Suponiendo ahora que no se haya hecho ningún estu- 
dio del terreno a priori, y que, una vez ejecutado cl 
pilote, y terminado el ensayo de carga, encontrándose 
frente al resultado del ensayo, se trata de hacer la crí- 
tica del mismo, 

El pilote tiene 6,45 m. de largo, un diámetro prome- 
dio de 45 cm., y admitimos para 


Con la carga de 40 Th, si el pilotaje trabaja por la 


punta, la deformación serás 


10.000 3 64 


Mim 


1.13 som. E 


hemos registrado 0,38 mm. 


El pilote no trabaja pues por la punta, y una parte 
reducida del mismo se acorta, 


¿Cuál es este largo? 


Hemos establecido en "Histeresis en los ensayos de pi- 
lotes” que si el frotamiento se manifiesta sobre todo 


el largo interesado del pilote en el acortamiento, este 


acortamiento L es igual a: 
11== Pr 
: E 
o seas 
1 
¿0.038 200.000 2 1600, Po 
A o E Ñ 4466 me 


En el cálculo a priori habíamos llegado a 4,50 m. y 
aquí tenemos 4,56. 

Haciendo el mismo cálculo para las cargas interme- 
dias: 80—120 y la carga final: 140, llegaríamos a 
la misma deducción. 

El examen a posteriori, comparado con el cálculo a 
priori, demuestra que el razonamiento expuesto tiene 
vna base acertada. 


En la fig. 2 se muestra la realización del ensayo de 


carga y la fig. 3 da el diagrama del ensayo. 
Se nota que la deformación, inmediatamente después 
de la descarga, es de 0,86 mm., muy comparable a lo: 
0,82 que hemos avaluado para el hundimiento bajo 
la punta. 

La recuperación, después de 3 horas, fué de 0,23 mm., 
dejando un rendimiento permanente de 0,63 mm. para 
una carga de ensayo de 140 Tn. 

Es muy probable que este hundimiento de 0,63 mm., 
que llamamos permanente, se recupere enteramente 
con el tiempo, como lo hemos expuesto en “Histere- 
sis en los ensayos de pilotes”, 
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Esta casa forma parte de un grupo 


:onstruido en San Francisco, California 
Cinco fueron las casas erigidas en bas 
x este plan básico con pequeñas varia 
ciones (un dormitorio menos y el co 


medor inte con el living) 


La principal característica de la distribu 
ción interior es la cocina gentral, la que 
abre como un balcón hacia el comedor y 
el living: una claraboya provee de luz 


y aire a esta dependencia, 


Nótese como característica sobresaliente 


la bien estudiada distribución i 


enojosos cruces — la clave de esto está 
en la cocina central 

Pino rojo de California en listones ver 
ticales de cuatro pulgadas se utilizó en los 


revestimientos exteriores, 


VIVIENDA CON COCINA INTERIOR 


Marquis y Stoller, arquitectos 


ruesto Braun, Fotégralo 


us 


LIMA 


barroca 


y 
moderna 


escribe: Hector Vela 


La geografía, la historia, la cultura de los países de Amé- 
rica muestran una profunda variedad de características jn- 
dividuales de formas y colores. Pero donde las diferen- 
cias y similitudes son más marcadas es en la arquitectura, 
Quizás pueden estudiarse mejor observando las maneras 
como estos países han asimilado o adaptado la arquitec- 
tura contemporánea, en su esencia racionalista, funciona- 
lista e internacionalista por excele 


Por ejemplo, la admirable arquitectura moderna del Bra- 
sil fué un brillante y rapidísimo brote creativo más o me- 
nos libre de trabas tradicionales en cuanto a formas esta- 
blecidas, vibrante, colorido, nítido y de naturaleza virgen. 
En México el proceso fué otjo: ruptura violenta con el 
pasado colonial hispano y arrastre más o menos expreso 
pero siempre intenso de raices indígenas. Una arquitec- 
tura más compleja y densa, 


Y ahora ¿qué ba pasado en Lima, Perú? El reactivo de la 
nueva arquitectura es más visible en el aspecto plástico, en 
el cual el proceso es siempre flexible, íntimo y, sobre todo, 
económicamente practicable. 


¿Cómo fué la casa tradicional limeña? Las calles de la Lima 
colonial eran inconfundibles. La primera impresión del 
viajero era la de estar en una ciudad musulmana. Le daban 
ambiente árabe la variedad de balcones de madera salientes 
y cerrados como armarios suspendidos en las fachadas, re- 
miniscencias del Cairo. Muchos elementos contribuyeron a 
crear este balcón islamita en América: el clima suave y sin 
Iluvia, tan parecido al de Egipto; el calor y aridez de 
tierras costeñas, tan similares a los del norte de Afri 
primeros pobladores, en su mayoría de las regiones moriscas 
de España, Extremadura y Andalucía. Observando las ca- 
lles con más atención, el visitante notaría las portadas hi 
panas, altas, decorativas y pastosas: las ventanas abarrotadas, 
bajas y salientes, adornadas con maceteros floridos llevados 
de Sevilla; y los grandes paredones de adobe como fondos 
macizos surgidos de la tierra indigena de los yungas. Las 
casas con sus fachadas lisas, generalmente de dos pisos y 
asimétricas, se sucedían unas a otras como si fueran una 
misma tapia de adobe, de altura diferente y dividida por 
conjuntos aislados de portadas, rejas y balcones. El revoque 
de las paredes exteriores se coloreaba con un encalado de 
, amarillos, ocres y rosa- 


Las portadas del siglo XVI fueron sobrias en sus líneas 
platerescas o berrerianas. Las del siglo XVII ostentaban un 


s 


Mud a 


barroco compacto, algunas veces muy lujoso pero siempre 
lleno de unidad en sus fuertes relieves. El XVIII vió bellas 
portadas a las que el churrigueresco y luego la influencia 
francesa dieron vastas y elegantes ondulaciones: apareció en- 
ences el vano ya no rectangular sino en arco rebajado. 


Fueron raras las portadas de piedra: sólo existieron en al- 
gunos palacios. Con mucha frecuencia se hicieron sólidas 
de ladrillo, con molduras y relieves precisos, pero lo usual 
era construirlas en adobe corriendo los perfiles y formando 
a mano los resaltes con barro, como modelando una escul- 
tura en arcilla, Esta técnica directa de modelar las formas 
y la plasticidad del material dieron a las portadas limeñas 
una vibración de vida latente y un encanto especial en las 
proporciones generales de las masas y en los gruesos salien- 
tes de sus cornisas, consolas y volutas. 


La historia de la arquitectura limeña podría tener por indice 
el aspecto de sus balcones. Los de los siglos XVI y XVII 
presentan sus apoyos con pequeños recuadros de sabor mu- 
déjar que se combinan en variados y profundos dibujos de 
ángulos rectos, mientras que los calados superiores están for- 
mados por menudos balaustres. Los de la primera mitad 
del siglo XVII tienen por lo general recuadros inferiores 
más amplios de contornos curvos que, con frecuencia, se 
desarrollan como un friso entre dos fajas de pequeños pa- 
neles. Ya avanzado el siglo, los balcones se afrancesan con 
paneles Luis XV, medallones centrales, quirnaldas forman- 
do frisos y graciosos vanos ovalados. Al final de esa cen- 
turia el balcón toma un aspecto clásico que dura hasta 
principios del siglo XIX y de la República: tiene pilas! 
corintias o jónicas, aperturas de arco de medio punto con 
soguillas radiales y entablamento cubierto con corj 
corromanas sostenidas por dentículos y modillones, El bal- 
cón siempre es el mismo, repetido durante tres siglos como 
organismo vital de la arquitectura limeña; lo que cambia 
es su aspecto decorativo con cada época 


La mayoría de las distribuciones interiores se desarrollaba 
según un eje longitudinal y la disposición similar a la de 
las casas grecorromanas. Eran plantas de profunda tradi- 
ción mediterránea cuyas remotas modalidades latinas pasa- 
ron por España. Lo curioso es que en la misma España no 
se presentan tan fieles a esta tradición como en las viejas 
casonas de Lima. 


Después de la portada se hallaba el zaguán. ambiente inter- 
medio entre la calle y el patio, con acceso a las habitaciones 
sobre las fachadas, llamadas “ventanas de reja”, En el fon- 
do tenía un arco rebajado sobre gruesas pilastras que lo se- 
paraban del patio. Este arco era uno de los motivos más 
repetidos y característicos de la arquitectura limeña, 


El patio, siempre rectangular, tenía a uno o a ambos lados 
habitaciones seguidas, salas o dormitorios. En el fondo y 
perpendicular al eje de entrada de las casas más importantes, 


se hallaba un amplio salón que equivalía al tablinio en los 
atrios de las distribuciones grecorromanas. Casi siempre las 
habitaciones laterales, y sobre todo la principal, tenían acce- 
so al patio por un corredor cubierto y formado de finas 
columnillas de madera; era el peristilo, El lujo de la car- 
pintería se encontraba generalmente en el techo del zaguán, 
en sus consolas y cuartones tallados y en los tipicos capite- 
les en forma de horquilla, Un camino central de losas de 
piedra o de mármol, con ramificaciones laterales, dividía 
en varios campos el piso del patio. Macetas de flores y 
de plantas adornaban esos ambientes abiertos e íntimos a 
la vez. 


Como materiales de construcción se empleaban, en primer 
término, el adobe, la misma tierra y los mismos muros de 
las milenarias huacas costeñas, Las gruesas paredes de adobe 
constituían la estructura fundamental de la casa. Luego la 
quincha, simple o doble, formaba los telares del segundo 
piso; eran tabiques de madera forrados con cañas y enluci- 
dos con barro. La cuartonería de los techos planos sopor- 
taba un entarimado de tablas cubierto por gruesa capa de 
barro, para absorber la humedad y aislar del calor, que for- 
maba las azoteas de todos los edificios, Era una arquitec- 
tura de contraste entre lo macizo, sobrio y ampuloso de la 
arcilla y lo delicado, frágil y lujoso de la madera; una ar- 
quitectura esencialmente orgánica, plástica y colorida. 


En el rechazo del dominio peninsular, la exaltación liber- 
tadora desechaba también esa arquitectura que le recordaba 
a España, sin pensar que ya era peruana, Por otra parte, la 
ignorancia sobre la verdadera arquitectura española forta- 
leció esa aversión. Así se hicieron las primeras construc- 
ciones republicanas. Las técnicas criollas del adobe y la 
quincha dieron cuerpo a puleras fachadas de finas pilastras 
estriadas, nítidos entablamentos clásicos, esbeltos frontones 
triangulares, capiteles doricorromanos y balcones con arque- 
rías de medio punto y cornisamentos de puro estilo jónico 
y corintio. Los patios adquirieron algo de los peristilos de 
la Roma republicana. La simetria ordenaba todo este aca- 
demismo, pero en el fondo la transformación fué sólo or- 
mamental. La casa tradicional limeña, con su distribución 
colonial, balcones y ventanas de reja, no podía cambiarse 
tan de prisa, 


Hacia mediados de la segunda mitad del siglo XIX, el acade. 
mismo neoclásico francés fué elocuente. Algunos arquitec- 
105 franceses e italianos aparecieron en Lima. El arquitecto 
nacional no existía; el ingeniero era el que se considerada 
capacitado para hacer arquitectura. Las formas tradiciona- 
les de planta, exteriores, zaguanes y patios se fueron per- 
diendo y reemplazando con distribuciones cerradas. En 
<badas de telón, el adobe, la quincha y la pintura simulaban 
ahora los muros de piedra más perfectos, con finos y per- 
filados motivos grecorromanos y salientes cornisas para 
lluvias imaginarias. Aparecieron los primeros techos orna- 


mentales; tejados con goteras, falsas bubardas, cresterías y 
hasta con ficticios pararrayos. 


Después de 1870 (guerra franco-prusiana), la influencia 
neoclásica de arquitectos italianos imprimió su sello a nues- 
tros edificios. Luego la guerra con Chile paralizó toda acti- 
vidad arquitectónica apreciable hasta la vuelta del siglo, 
cuando se produjo un resurgimiento. Fué la época ecléctica 
por excelencia, de mal gusto, en que las “pompas fúnebres 
de la arquitectura clásica” se mezclaron libremente con el 
art nouveau de 1900. La mansión pequeña se puso de 
moda, se trazaron avenidas como los bulevares de París, lle- 
nos de tejados con goteras; aparecieron los primeros chalets 
de tipo inglés, y el barro, la quincha y la pintura tuvieron 
un campo ilimitado en las formas sueltas e inverosímiles 
del arte de Munich. 


En 1914 se abrió el Canal de Panamá y estalló la primera 
guerra mundial. Nos llegaron nueva inspiración y nuevos 
materiales: el acero y el hormigón armado, el progreso, la 
comodidad, modelos norteamericanos e ingleses de villas y 
chalets, revistas técnicas, rascacielos, nuevas estéticas, el fu- 
turismo, el cubismo... Si a esto se agrega la prosperidad 
de los primeros años después de 1920, el despertar de una 
mueva era económica y social para el Perú, el deseo de ade- 
lanto y la falta de preparación de los arquítectos se puede 
afirmar que esos años fueron de un verdadero y fecundo 
desorden constructivo que llegó, por un lado, a lo más ab- 
surdo y caprichoso y, por otro, a las raíces mismas de la 
arquitectura tradicional del país, que dormía silenciosamente 
hacía un siglo en espera de su renacimiento. 


La honda verdad de las formas arquitectónicas en relación 
con el medio y con los factores que las constituían hacía 
artificial toda arquitectura extraña que no respetase su es- 
píritu o que emplease su milenaria arcilla para disfrazarse. 
El renacimiento de lo que podríamos llamar una arquitec- 
tura peruana ocurrió alrededor de 1930 con la construcción 
de muchas obras de estilo neocolonial, 


Los arquitectos comprendieron que lo hispano y lo indigena 
en la arquitectura colonial peruana eran una sola cosa: que 
sus formas, sus ritmos, su colorido y sus modalidades eran 
los del paisaje, clima, raza y cielo del Perú. En su pasado 
y mestizo barroco, esa arquitectura contenía vivo el espiritu 
de unidad de los peruanos en lo racial y en su sentido de 
las proporciones del relieve, de la plasticidad y de la es- 
tructura. No se podía pedir entonces mayor expresión de 
verdad en arquitectura. Muchos arquitectos peruanos, cons- 
cientes ahora del tesoro que poseían, con mejor preparación 
técnica y formada su sensibilidad en un continuo descubrir 
de riquezas arquitectónicas en todo el país, comenzaron a 
crear tipos de arquitectura peruana. No se trataba de copiar 
únicamente la arquitectura pasada, sino de interpretarla, su- 
gerirla a través de los nuevos materiales y exigencias de la 
arquitectura moderna que se introducía. Se exageró, se de 


LiMa... 


formó, pero a veces surgió la solución fresca, sin violencias 
y llena de encanto. El espíritu de esa arquitectura tradicional 
pentró profundamente. Era una arquitectura que se sentía 
como algo propio, renacido en su propio suelo, En este es- 
píritu se construyeron muchas residencias privadas, casas de 
renta, pequeñas iglesias, hoteles regionales y algunos edifi- 
cios públicos importantes. 


En las casas mejor resueltas, lo primero que llama la aten- 
ción es el juego plástico de sus masas. Se captó con inten- 
sidad la característica tradicional y física de la arquitectura 
indigena y colonial que no ostenta nunca la forma estruc- 
tural como calidad primera sino que es esencialmente mode- 
lada. Lo que se quiso mostrar son el relieve y el colorido 
acidos de la tierra, de la mano de obra indigena y del ba- 
rroco español impregnado del medio local. 

De 1930 a 1945 —límites muy relativos— el marco tra- 
dicional se enriqueció con los aportes regionales, mestizos 
e indígenas, pero al mismo tiempo todo ello se estilizó, se 
alteró o se soltó ante la corriente incontenible de la arqui 
tectura moderna —racionalista, funcional— creada a raíz 
de la guerra de 1914, pero que se desconocía o desechaba 
en nuestro medio. Al comienzo de ese período vino la es- 
cuela “neo-peruana”, que pretendía fusionar lo indígena y 
lo hispano en lo moderno y que tuvo algunos resultados 
interesantes. Luego 1legó el llamado “estilo andino”, que ha 
producido buen número de residencias de color regional y 
tros ensayos en lo propio y lo arqueológico. 

En algunos arquitectos este espíritu de síntesis se ha pro- 
longado hasta hoy, pero se ha caracterizado por una mayor 
amplitud y flexibilidad en la aplicación. Sus estilizaciones 
son más sutiles; lo pintoresco y lo ornamental se acentúan 
sólo aisladamente; hay fuerte propensión a superficies am- 
plias y lisas, volúmenes nítidos y fuertes, grandes vanos vi- 
driados, colorido llano y luminoso. La mueva arquitectura 
ha absorbido la plasticidad tradicional y la ha hecho trans- 
parente, más acesible, más dúctil a las exigencias y técnicas 
de la construcción, de la comodidad, de la vida actual, y ha 
logrado edificios con mucho encanto y carácter. 

Desde alrededor de 1945, como era de esperar 
mado cada vez más la arquitectura funcionalista. La Es- 
cuela de Ingenieros no hace mucho acogió la enseñanza de 
esa arquitectura y recientes promociones de jóvenes arqui- 
tectos la difunden y luchan por ejercerla doctrinariamente. 
Este movimiento de vanguardia, que desde hace diez a quin- 
«e años debió existir entre nosotros, nos pone al di 
Pero con este funcionalismo “excesivo”, ¿qué le pasa 2 mues- 
tr0 móvil tradicional que viene hilvanándose desde los yun- 
gas hasta nosotros a través del frondoso mundo barroco? 
¿Desaparece? 

No. Pasa algo muy natural, No se pueden borrar siglos 
de vida, de arte, de cultura; se fusionan en lo nuevo bajo 


:: el categórico funcionalista y el básicamente 


El primero, considerado únicamente auténtico y posible por 
los juristas de la arquitectura actual, se basa en la idea de 
que si un edificio satisface realmente su función, si se hizo 
en el lugar, para el lugar, con elementos del lugar y, mejor 
todavía, por un arquitecto del lugar, la obra será expresión 
automática del móvil tradicional, En este orden de ideas te- 
'nemos ya algunos ensayos muy interesantes que traslucen el 
barroquismo de nuestro medio y formas, transfigurados en 
el diseño contemporáneo. 
El segundo aspecto consiste en la incorporación de lo nuevo 
al ambiente establecido, por adaptación, estilización. comu: 
nión. Lo funcional pierde su lógica estricta para entrar poco 
a poco en el marco habitual que, a su vez, cede cada día más 
a sus exigencias. El móvil tradicional, plasmado sobre la 
función. se emplea deliberadamente para que la obra exprese 
el ambiente dentro de los nuevos conceptos. No es una con- 
secuencia automática, sino un proceso intencional de armo- 
mía de formas muchas veces contradictorias, Esto tiene gra- 
duaciones extremas y los ejemplos son frecuentes, Vemos 
casas modernas, influidas fuertemente por el muevo espíritu 
de la arquitectura —al menos en cuanto al exterior, que es 
lo que ve el público— movidas con mucho encanto por 
ritmos, volúmenes, colores y hasta motivos expresos de nues 
tra plástica genuina. Pero hay otras con artificiales formas 
funcionalistas aisladas, superpuestas, inútiles, o, inversamen- 
te, que sólo producen confusión y arcaismo con sus perillas, 
volutas y portadas coloniales, reproducidas directamente del 
pasado sin mayores reflejos actuales. Una casa moderna, 
funcional, podría ser sin duda más peruana que otra com 
adornos peruanos. Es cuestión de sensibilidad, de arte, de 
conocimiento. El resultado podría ser análogo al que logró 
Gropius con el arquitecto chino en el Museo de Arte en 
Shangai, una obra de arte inconfundiblemente china, pero 
sin dragones, campanillas mi pagodas, y a la vez evidente- 
mente moderna, 
Nuestro problema es similar. no porque seamos chinos sino 
porque somos de raza y civilización muy viejas y homo; 
neas. Hemos tenido que pasar de la milenaria cultura indí- 
gena a lo flamante de hoy atravesando las complejidades del 
barroco, que durante tres siglos forjaron la sensibilidad y el 
pensamiento peruanos. 
En todo caso, un camino para la arquitectura moderna pe- 
ruana está ya iniciado con gratas promesas. El colorido y 
hasta los espacios interiores y patios hacen renacer con trans 
parencias diáfanas el alma de las auténticas y familiares 
casas del pasado. Algo similar está ocurriendo en cada una 
de nuestras tierras de América, porque son tierras fecundas 
con un alma que las individualiza pero que a la vez las 
junta en su enorme riqueza de color y de formas. 
(Cortesía de “Américas”) 
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No se puede olvidar que Spilimbprgo, munque transita los museos 
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MUEBLES para 
NIÑOS 


La necesidad especial que crea el niño con 
sus modos de vida dió origen a estos dise- 
ños del proyectista suizo Hans Eckstein. 
Primera necesidad: espacio en la habita- 
ción para las horas de juego. Consecuen- 
en una pesadilla 
La solución que 


cia, la cama se constitu: 
de los recintos pequei 


se presenta en las dos fotos superiores es 


digna de tenerse en cuenta. La cama al 


plegarse da lugar a la aparición de un pi- 


zarrón donde el niño puede garabatear sus 
primeras inquietudes pictóricas. Tres co- 
rreas de algodón aseguran el colchón y las 
sábanas cuando la cama es guardada en el 


mueble. 


El siguiente ejemplo provee espaí 


o, segu 
ridad para niños pequeños y adaptabilidad 
del mobiliario al crecimiento del chico. 
Completamente desarmable es este modelo 
que se presenta en las tres fotos inferiores. 
Se trata de una cama-corral, la que a la 
vez se puede convertir independientemen- 


te en un corral para el mí 


más pequeño 
y en cama para el más crecido. Las rue- 
das son desmontables y se separan de las 
patas de la cama junto con el eje que las 
une. El corralillo posee dos de sus lados 
semicubiertos por placas de terciado pin- 
tadas por dentro de negro; nuevamen 
Eckstein tiene en cuenta la necesidad de 
dibujar que sienten la generalidad de los 
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VIVIENDA CON JARDINES 
INTERIORES 


Schweikher y Elting, arquitectos 


Mary Moulton, arquitecto paisajista 


Hedrich- Blessing, fotografías 
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FUTURO CENTRO DE ARTES 
TEATRALES PARA NUEVA YORK 


Se están preparando con toda actividad los planes para la 
erección de un centro cultural integrado, que constituirá una 
distinguida adición a la Ciudad de Nueva York. El pro: 
yecto será conocido con el nombre de Centro Lincoln de 
Artes Teatrales, y agrupará en sí las actividades de ópera. 
música, teatro y baile en un solo vecindario de la población 
Uno de los fines principales que se persiguen es que las dis 
tíntas artes que estarán representadas en el centro se estím 
len unas a otras, abriendo, por decirlo así, nuevas perspecti 
vas intelectuales y emotivas para el enriquecimiento de la 
ciudad y la nación 
El proyecto es parte de un nuevo plan de reconstrucción 
adicional, que en pocos años ha de crear una especie de ciu 
dad dentro de la ciudad, Dicho plan contempla el uso de 
un terreno de como 20,23 hc. (50 acres) en el que se le 
ventarán 12 edificios modernos de apartamientos, que con 
tendrán 4.000 viviendas de precio moderado; zonas de tien 
das; un nuevo hotel y local para oficinas: un importante 
distrito teatral; la Sección de Manhattan de la Universidad 
de Fordham. con su correspondiente parque y el proyectado 
tro de artes. 
Según el plan general actual, el centro será construido en 
forma semejante a parque en un predio situado entre la 
Avenida de Colón y Amsterdam. que va de la Calle 62 a 
la 65 Oeste, en la zona en que Broadway cruza la Avenida 
Colón en la Plaza de Lincoln. El centro cultural se e£ten- 
derá hacia el Norte y Oeste del Círculo de Colón, dominado 
ahora por el nuevo Coliseum, cuya fachada principal mira 
hacia la famosa estatua de este personaje, que se levanta en 
la entrada de la Calle 59 del Parque Central 
En el centro del área destinada a actividades artísticas y más 
allá de una gran plaza circular, se construirá un nuevo edi 
ficio para la Opera Metropolitana de Nueva York, El edi 
ficio de la ópera mitará hacia la Avenida Colón y el pequeño 
parque acuchillado conocido con el nombre de Plaza del 


n 


.. Frente a la plaza y al lado Sur del círculo, habrá 
vo anfiteatro para la Orquesta Filarmónica Sinfónica 
de Nueva York: y al Norte, un teatro y centro musical para 
drama. conciertos, operetas. Ópera ligera y ballet 
La vía de acceso a la plaza. viniendo de la Avenida de Co. 
lón, estará flanqueada a un lado por un museo destinado a 
alojar la colección de instrumentos de música que se en- 
cuentra actualmente en el Museo Metropolitano de Arte y. 
al frente de éste, por una biblioteca en la que se guardarán 
las colecciones relativas a música, baile y drama de la Bi 
blioteca Pública de Nueva York. 
Al Norte, a lo largo de la Calle 65 y con un ala occidental 
sobre la Avenida Amsterdam, se levantará un edificio esco- 
lar, que será ocupado por la Escuela de Artes Teatrales del 
Centro, 
En las dos cuadras todavia más al Norte, se piensa construir 
5 teatros para representaciones dramáticas. Estos no estarán 
incluídos en la jurisdicción del centro, ya que serán teatros 
comerciales y que el principio fundamental del centro de artes 
es que éste debe ser una empresa sin fines de lucro, 
Gran parte del crédito por la idea de la creación de un 
centro unificado de artes, corresponde a los dirigentes de la 
Metropolitan Opera Company y la New York Philbarmo: 
nic-Symphony. Ambos grupos se han visto obligados a ello 
por la necesidad. Las dos organizaciones necesitan nuevos 
locales. Aun cuando la Metropolitana cuenta con un teatro 
de ópera agradable y de rica tradición, el edificio resulta 
ahora completamente inadecuado para el uso a que se des 
tina, En cuanto a la Filarmónica, su antiguo local Carnegie 
Hall, acaba de ser vendido y problamente será derribado al 
terminar la temporada 1958-59 de la orquesta. 
Los dos grupos deseaban reinstalarse ahora juntos en un 
local común, para lo cual obtuvieron de las autoridades res- 
pectivas de la ciudad el permiso necesario para que se les in- 
eluyera en la Obra que se piensa construir cerca de la Plaza 
de Lincoln, Conseguido ese permiso, principiaron a pensar 
en un centro moderno y completamente provisto para las 
artes teatrales 
Jobn D, Rockefeller 3”, reconocido desde hace tiempo como 
un convencido de la importancia de las artes en la vida de 
cualquiera ciudad o nación, fué escogido para dirigir el co 
mmité de los planificadores. El Sr, Rockefeller pronto buscó 
el consejo de peritos en la materia, entre ellos, consultores 
de ingeniería a los que se encargó estudiar los problemas del 
tránsito de esta activa sección del corazón de Nueva York; 
y también investigadores especialistas para que hicieran un 
estudio de lo que el público desearía en un centro de esa na- 
turaleza. Asimismo, contrató los servicios de varias perso- 
nas eminentes de ambos sexos en el mundo cultural, 
Se convino desde el principio en que el proyecto debería 
incluir ópera, música y ballet, y en que las distintas orga- 
nizaciones que forman parte del centro deberían ser respon- 
sables de la administración de sus respectivas secciones y 
deberían sufragar los costos de operación correspondientes. 
La Metropolitan Opera Company y la Philarmonic estaban 
listas para principiar sus producciones. En relación con el 
baile, se resolvió que Lincoln Kirstein, director de la Com- 
pañía de Ballet de la Ciudad de Nueva York, y George Ba- 
lanchine, director artístico y coreográfico de la misma, se- 
rían los encargados del ballet, ya que su compañía es la 
organización de baile más antigua de los Estados Unidos, 
comparable en excelencia con la Orquesta Filarmónica. 
Durante varios meses se debatió la cuestión de incluir o no 
al drama, debido a que actualmente Nueva York carece de 
una organización fuerte y estable que lo administre. Final- 


mente, se decidió que sí debería hacerse. Una de las esperan- 
zas de los planificadores es que el centro ha de conducir el es- 
tablecimiento de un teatro permanente de repertorio, que 
ofrezca los clásicos y las muevas obras excepcionalmente bue- 
nas que tal vez no encuentren cabida en Broadway. 
De todas las unidades que se van a incluir, la Metropolitan 
es la más adelantada en sus planes. Desde sus comienzos, su 
director, Rudolf Bing, encargó a todos los jefes de sección 
que prepararan cada uno un memorándum detallando todo 
lo que descarían en un teatro de ópera ideal. Después, pidió 
a todos los miembros de la compañía que expresaran sus opi- 
iones e ideas, En seguida, se juntaron y coordinaron todas 
aquellas que se consideraron razonables. Hecho esto, se en- 
cargó a Walther Unruth, constructor alemán de gran ex- 
periencia en teatros de ópera, que hiciera un plano preliminar 
incorporando las anteriores ideas. 
El arquítecto coordinador del centro es Wallace K. Harrison, 
El muevo teatro de la ópera contendrá un estudio grande de 
televisión para la transmisión de óperas por ese medio. Di 
cho estudio estará situado en un piso más bajo que el prin- 
cipal y tendrá una plataforma para orquesta, colocada sobre 
elevadores hidráulicos. Con la plataforma a su nivel más 
bajo, los músicos podrán ejecutar en el estudio de televisión. 
al elevarla a su mayor altura, se encontrarán en el nivel 
apropiado para tocar durante las representaciones ordinarias 
de ópera. Se instalarán también los dispositivos necesarios 
para transmitir las óperas por televisión al mismo tiempo 
que se dan en el teatro. El techo será abovedado y tendrá 
lugares apropiados para la colocación de luces; su forma 
ayudará a la mejor acústica. 
lanos figura la construcción de cuatro escenarios. 
que se extenderá bastante hacia la pla- 
tea, contendrá secciones que podrán moverse parcial o tot 
mente hacia arriba o abajo, A ambos lados de éste, e im 
sibles al público, habrá dos escenarios que proporcionarán 
el espacio necesario para preparar las decoraciones y poderlas 
transportar fácilmente, ya armadas, a su lugar. La parte 
posterior del escenario estará provista de una plataforma 
piratoria. En ciertas ocasiones, y cuando alguna escena re- 
quiera una profundidad de fondo excepcional, se podrá usar 
el escenario posterior como adición al 
De conformidad con las actuales especi 
tendrá cuatro teatros. Estos serán construídos en forma tal 
que puedan usarse para representaciones dramáticas en la are 
na, de estilo griego y elizabethiano, así como para obras en 
las que se usa el tipo corriente de escenario enmarcado. El 
teatro de drama será pequeño e Íntimo, con asientos para 
sólo 1.000 personas; el de opereta, zarzuela y ballet, tendrá 
2.000 asientos; el anfiteatro para la Filarmónica, 3.000; y 
el teatro de la ópera, 3,800. Aunque el público potencial 
de la ópera es enorme, el número de asientos se ha limitado 
al indicado anteriormente con el objeto de que aun desde el 
asiento más lejano pueda disfrutarse de bastante visibilidad. 
Los promotores desean que estos teatros ofrezcan lo mejor 
en representaciones artísticas. Aun cuando proporcionarán 
el mayor número posible de asientos, no quieren que nin 
guno de los teatros sea más grande de lo conveniente para 
las artes que van a servir. Son también del parecer de que 
los actores y el público deben estar más cercanos entre sí 
que lo que se ha acostumbrado antes en la mayoría de los 
teatros. Por ejemplo. según los planes presentes, en el anfi- 
teatro para conciertos, habrá varias filas de asientos detrás 
del lugar de la orquesta. de manera que cuando haya lleno 
completo los músicos estarán rodeados por sus oyentes. 
La acústica se procurará que sea lo más perfecta posible. To- 


dos los anfiteatros estarán doblemente cubiertos para evitar 
los ruidos del subterráneo, del tránsito por las calles y de los 
aviones en vuelo, 
Los interesados tienen asimismo el propósito de que la es- 
cuela para jóvenes artistas distinguidos sea una de las 
más importantes del centro. Admitirá solamente estudiantes 
avanzados que deseen prepararse para ejercer profesional- 
mente las artes teatrales. Su objeto principal es el de llenar 
el vacio que existe entre la graduación y la eficiencia profe- 
sional. Se confía en que el centro se ha de convertir en un 
campo de prucba para los jóvenes de talento artístico de to- 
algo asi como un lugar en que puedan 
Sus estudiantes constituirán una 
fuente de nuevo talento tanto para el centro como para el 
mundo teatral exterior. 
La escuela tratará también de estimular a los compositores, 
coreógrafos y dramaturgos para que aumenten sus reperto- 
rios. Idea fundamental dominante sobre la que descansan 
odos los planes del centro considerados en su totalidad, <s 
la de proporcionar un lugar para el continuo y múltiple 
estímulo creador y artístico. 
Mucho queda todavía por planear, y probablemente serán 
muchos los cambios que surjan en los meses futuros. Los 
rimistas creen que se requerirán dos o tres años para com- 
pletar el centro; pero lo más probable es que se necesiten 
sinco o seis, si se quiere que todos los componentes princi- 
plena funciona simaltáncamente, tal como ahora se piensa. 
1 establecimiento de este centro requerirá el esfuerzo vigo- 
1050 y coordinado de los elementos dirigentes de las artes y 
as, asi como de los centenares de miles 
de ciudadanos particulares que constituyen el público estado- 
vunidense, cada vez más grande, de los amantes del arte, Se 
ha de necesitar también la ayuda financiera de corporaciones 
y fundaciones, y la cooperación de las autoridades locales, 
federales y del Estado. 
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2 en primer plano la En la ribera de un tranquilo río, en parte sobre una entrada 


es último término el 
ene un recodo del de agua, fué construída esta casa. Como se aprecia en el 


dibujo de la página 77 la estructura de este edificio es muy 
liviana: sobre una base de hormigón armado se afirma el 
armazón de madera, curvo en el techo. Grandes ventanales 
recorren lateralmente toda la vivienda, en especial el cuerpo 


de dormitorios que se extiende sobre el agua. 


Un amplio living es el eje de esta construcción: hacia un 


lado, y tras una pequeña escalera el cuerpo de dormi 


rorios; hacia el otro, más allá del comedor y la cocina, nace 
en ángulo recto el otro cuerpo de la casa que contiene un 
dormitorio para huéspedes. un estudio, dormitorio de ser 


del vicio, garage y calefacción 
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Extracto del N' 4 de 1956 de “Realtá Nuova” 
- Revista de los Rotary Club de ltalia. 


El deseo de modificar el clima de los ambientes en que se 
vive, para hacerlos más plácidos o por lo menos más tolera- 
bles, ha nacido ciertamente con el hombre, 


La necesidad inmediata fué la de defenderse del frio, y la 
lama que ardía en las cavernas y en las rudimentarias habi- 
taciones prehistóricas, y todavía en nuestras chimeneas hasta 
hace 50 años, fué el primer modo de vencer la batalla contra 
el clima adverso. 


Con el progreso de la civilización, el hombre se preocupó 
asimismo, de hacer frente al excesivo calor del verano o de 
los climas tropicales. 


Los Faraones usaban agitadores de aire movidos por escla- 
vos; en el Medio-Oriente se colgaban en los ambientes est 
as húmedas que provocaban, por medio de la evaporación. 
el descenso de la temperatura; en Bagdad un Califa llenaba 
Jas paredes huecas de su palacio con nieve traída desde leja- 
nas montañas: y más recientemente aún, Leonardo da Vinci 
construyó un ventilador accionado por medio de agua, para 
refrescar la sala de recibo de la esposa de su protector. 


Debemos llegar, sin embargo, a los albores de nuestro siglo 
para que especialmente, y gracias a las geniales intuiciones y 
realizaciones del Dr. Carricr, se desarrollase sobre bases cien- 
tíficas el “acondicionamiento”. 


Hasta aquella época la lucha contra el calor se realizaba 
preferentemente por medio de la ventilación, que provocaba 
una sensación de frescura mediante la activación de la ev 
poración cutánea, con la consiguiente sustracción de calor 
del cuerpo humano. 


Con la nueva técnica del acondicionamiento se e 
cambio una nueva era, la que llevará al género humano 2 
vivir y trabajar en la "zona del bienestar”. Lo cual, ad- 
vierto, no es un “slogan” publicitario, pero sí un precioso. 
término técnico-fisiológico. 


El acondicionamiento del aire es tan difundido como mal 
conocido; muchos en efecto, quedan perplejos recordando 
los resfríos estivales tomados en locales que pomposamente 
se titulaban “acondicionados”, o la sensación de malestar 
que se experimentaba en locales llamados “refrigerados”. en 
los que parecía uno encontrarse en una húmeda bodega. 
Como siempre, el comercio, la propaganda o un malenten- 
dido espiritu de economía hacen elástico el empleo honesto 
de las palabras; tanto es así que en Italia se ha hecho rápido 
uso del término “acondicionamiento”, empleándolo para 
justificar las más extrañas instalaciones de refrigeración y 
Ventilación. 


Así, para tener un elemento más con el cual interesar 2 la 


clientela, en Italia se atribuyó la calificación de “acondicio- 
namiento” a teatros, cinematógrafos, restaurants, etc., en los 
cuales se reducía únicamente la temperatura ambiente, sin 
modificar el porcentaje de humedad del aire, Además, se 
llegó a vender con la calificación de acondicionados algunos 
departamentos en los cuales durante el verano se hacía circu- 
lar agua fria en dispositivos dispuestos para la calefacción 
invernal, obligando a sus propietarios a vivir en verano en 
ambientes húmedos y malsanos. Todo esto justifica el 
principio de desconfianza del público hacia el acondiciona- 
miento del aire. 


En realidad el acondicionamiento exige una técnica muy de- 
purada con instalaciones complejas y muy bien calculadas: 
se comprende entonces cómo florecen las pseudo instalacio- 
nes con los perjuicios consiguientes de quienes por ignorancia 
aceptan calas solución con tal de obtener una reducción 
en sus gastos. 


El verdadero acondicionamiento civil se propone mantener 
en el ambiente, independientemente del clima externo y de 
sus variaciones. condiciones tales de temperatura y de hu- 
medad variable únicamente dentro de la ya designada "zona 
del bienestar”. 


Bien sabemos que el hombre puede soportar sin dificultad 
altas temperaturas si la humedad relativa ambiente es baja 
(zonas pre-desérticas). en cambio, las condiciones de vida 
son penosísimas con temperaturas casi normales si la hu- 
medad supera ciertos valores (días de viento siroco, zonas 
luviosas sub-tropicales). Los fisiólogos han determinado 
cuál es la “zona del bienestar” para la vida humana, esta- 
bleciendo dentro de qué límites la humedad relativa y la 
temperatura pueden variar correlativamente para que el 
hombre pueda vivir y actuar en la plenitud de sus energías 
mentales y físicas. 


Esta “zona del bienestar” está indicada gráficamente en los 
dibujos que ilustran estas páginas. 
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Zona del bienestar Invernal. 


En realidad, el fenómeno técnico-fisiológico del acondicio- 
namiento es todavía más complejo porque es necesario tener 
en cuenta también el movimiento del aire y el efecto radiante 
de las paredes circunstantes, pero los dos elementos funda- 
mentales son siempre la temperatura y la humedad relativa 
del aire. Por lo tanto, en una instalación de acondiciona- 
miento que se titule perfecta debe tenerse en cuenta a am- 
bos en su justa medida. 


Mientras es relativamente fácil elevar la temperatura de los 
Ambientes y agregar ya sea por evaporación o por atomiza- 
ción, el vapor acueo necesario para obtener el porcentaje 
higrométrico deseado, mucho más complejo resulta el pro- 
blema de disminuir la temperatura de los ambientes y de 
extraer, por condensación, el vapor acueo diluido en el aire. 
Además, debe efectuarse contemporáncamente una inmisión 
de aire exterior, filtrado preventivamente y en cantidad pro- 
porcional al volumen de los ambientes y a la cantidad de 
personas que normal o excepcionalmente los ocupan. 


Esto significa una técnica de cálculo y de proyecto muy 
especializada y una mayor complejidad de montaje. Por lo 
tanto, las instalaciones deben ser, dentro de lo posible, eje- 
cutadas con una determinada auto-regulabilidad, pero en la 
mayoría de los casos (aunque scan de distintas medidas se- 
gún el tipo y el empleo) se necesitan aparatos de regulación 
Automática de mucha sensibilidad. Son numerosos, en efec- 
to, los elementos que pueden provocar una variación en los 
servicios requeridos a una instalación de acondicionamiento; 
las radiaciones solares, los aumentos de temperatura, la ilu: 
minación, el valor y la humedad producidos por los ocu- 
antes y también los producidos por los alimentos, los cuales 
Pueden alcanzar un alto valor en salones comedores y en 
coches restaurante, 


Hemos aclarado como la complejidad de la técnica requiere 
soluciones completas y como esto puede haber favorecido el 
desarrollo de "pseudo-instalaciones”, agreguemos que el 


verdadero acondicionamiento ha podido afirmarse y exten- 
der su campo de aplicación gracias a diversos factores, entre 
los cuales merecen destacarse, de un lado, la llegada de las 
grandes máquinas frigoríficas, ya sean centrífugas que a 
absorción y la elección de instalaciones de alta presión y 
alta velocidad y. por otro lado, el nuevo concepto que se 
tiene abora del acondicionamiento por parte de un selecto 
núcleo de arquitectos e ingenieros de vanguardia, que lo con- 
sideran como parte integrante de las construcciones civiles 
e industriales. 


Es así evidente que ahora el verdadero acondicionamiento, 
aporta sus beneficios a cada sector de la actividad humana. 
No es del caso arrastrar a los lectores en los laberintos de 
una difícil técnica. Será eso sí es más ameno que mencione 
en pocos ejemplos las imnumerables aplicaciones del acon- 
dicionamiento, que no solamente tiende al bienestar como 
simple alivio, sino que permite una mejor actividad del 
hombre, y en muchos casos protege o salva su existencia, 
El hombre blanco puede gozar ahora de la “zona del bien: 
estar” en cualquier parte del globo, en las lagunas de Cen- 
tro América, en los desiertos de Arabia y en Alaska, en las 
minas y en los observatorios cósmicos, como asimismo en 
las estaciones alpinas y balnearios de nuestra Península, y 
desarrollar una actividad provechosa también en lugares 
donde antes no era casi posible ni siquiera la simple vida 
contemplativa de los anacoretas. 


El acondicionamiento aporta en cualquier parte un gran 
vio a los suftimientos de la humanidad: grandes hospitales 
provistos de acondicionamiento de aire surgen debajo de 
cada paralelo y en todas partes las más delicadas interven- 
ciones quirúrgicas son posibles, independientemente del cli- 
ma y de las estaciones. En las salas de operaciones con aire 
acondicionado, los cirujanos trabajan en la “zona del bien- 
estar” ya no más atormentados por el calor de las lám- 
paras o extenuados por el sudor debajo de las camisas y 
de las máscaras mientras la carga de bacterias del ambiente 
se ha reducido mediante el agregado de simples aditamentos 
a las instalaciones de acondicionamiento. Asimismo en las 
clínicas de pediatría la humedad y la temperatura se man- 
tienen automáticamente dentro de los límites más aptos 
para la crianza de bebés prematuros y recién nacidos entero- 
colíticos, con resultados verdaderamente sorprendentes y ma- 
ravillosos. 


Grandes son las ventajas que ofrece el acondicionamiento 
en el sector de los transportes; con barcos provistos de aire 
acondicionado se navega a través de los mares tropicales o 
en los océanos árticos, viviéndose a bordo siempre en la 
“zona del bienestar”; y los proyectistas navales, a paridad 
de tonelaje, han podido obtener un número mayor de cabi- 
as confortables, aumentando de esta manera la capacidad 
de transporte de las naves y disminuyendo los gastos por 
persona transportada. Los modernos aviones de líneas es- 
tán todos provistos de aire acondicionado; y ha sido posible 
realizar el vuelo ultrasónico no obstante las altas tempe- 
raturas que se producen a causa de la fricción del aire sobre 
las paredes del aparato, gracias al aporte del acondiciona- 
miento. En el submarino atómico “Nautilus” el acondi- 
cionamiento hace posible la vida de la tripulación 2 pesar 
del enorme calor generado por el reactor: y las astronaves, 
de las que tanto se habla, estarán también ellas provistas 


(Continúa en la sección Notas, pág. 1) 


A juzgar por 
los ascensores 
va a ser 

un edificio de 
categoria 
¡SON OTIS! 


Realmente, cuando una construcción está equipada con Otis 
mo se puede pedir más. La experiencia de más de 100 años en 
el transporte vertical está respaldando la calidad técnica de 

los ascensores que Otis produce en la Argentina. 

Así dispone Ud. de unidades de mediana velocidad — 90 metros 
por minuto — y alta velocidad, con puertas automáticas 

Y recuerde que cuando Ud. se decide por Otis, no sólo 
adquiere una máquina. Usted obtiene además, absoluta seguridad 
en reposición de piezas y un servicio de mantenimiento, 

dirigido por ingenieros cuya capacidad técnica 

está constantemente enriquecida por los progresos de Otis en 
457 ciudades de 53 naciones del mundo. 


Un edificio con Ascensores Otis. 
se compra con más confianzo; ¡se vende mejor! 
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